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Beriihrungsangste

2D touch principle

3D touch principle
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Funktionsweise der Hover-Touch-Technologie © Distec

Schon vor der Corona Pande-
mie haben wir auf jedem Gegen-
stand, den wir beriihren, unsere
Spuren hinterlassen. So waren
beispielsweise Fingerabdriicke
auf Treppengelandern, Tirklinken
oder Bedienelementen von Kaffee-
automaten schon immer allgegen-
wartig. Bewusst wahrgenommen
haben sie bislang nur die wenigsten,
geschweige denn sich darliber wei-
tere Gedanken gemacht.

Seit der Einflhrung von AHA+L
Regeln, Hygiene-Sets am Schreib-
tisch und Desinfektionsmittelstan-
dern im Biro sind Handhygiene
und Oberflachenkontamination
jedoch deutlich ins Bewusstsein
gerlckt. Wir desinfizieren regel-
maRig Kontakiflachen, waschen
uns die Hande und achten plétzlich
auf Fingerabdriicke auf dem Display
unseres Smartphones. Viele Men-
schen haben regelrechte Beriih-
rungsangste entwickelt, wenn es
um die Benutzung von Handlaufen,
Turklinken oder das Bedienen von
Touch-Bildschirmen geht. Geflihlt
lauern plétzlich (berall Bakterien
und Viren. Im heimischen Umfeld
oder im Bliro kann man diesen noch
ganz gut begegnen, im offentlichen
Raum ist das allerdings sehr schwie-
rig bis unmdglich.

Wie kauft man aber nun eine
Fahrkarte, wahlt aus, welchen Kaf-
fee man gerne héatte oder navigiert
sich am interaktiven Info-Terminal
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zu den Laden des wiedererdffneten
Einkaufszentrums?

Antibakterielle
Beschichtungen

Abhilfe kénnen hier antibakteri-
elle Beschichtungen auf den Ober-
flachen der Bedienelemente schaf-
fen. Fr Tirklinken oder Handlaufe
gibt es bereits seit einiger Zeit anti-
bakterielle Folien. Mittlerweile sind
diese Folien auch in einer optisch
klaren Qualitat erhaltlich, sodass sie
sich fir den Einsatz auf Schutzgla-
sern von HMIs eignen. Die Folie wird
dafiir auf das Glas laminiert und zer-
stort durch eine Zinkoxid-Beschich-
tung Keime und Viren innerhalb von
Minuten. Je nach Hersteller sind bis
zu 30.000 Beriihrungen maglich, bis
die Schutzfunktion nachlasst und
unwirksam wird. Die Folie muss
daraufhin abgezogen und erneuert
werden. Je nach Konstruktion muss
das Display dazu ausgebaut und
uberarbeitet werden. In den mei-
sten Fallen ist es aber mdglich, die
Folie vor Ort zu ersetzen. Vor allem
bei Automaten im offentlichen Raum
bzw. bei Bestandsgeraten sind diese
Folien eine kostenguinstige Variante,
den Nutzern ein gutes Gefilhl bei
der Bedienung zu geben.

Kontaktlose Bedienung zum
Nachriisten

Alternativ gibt es mittlerweile Tech-
nologien, die Berlihrungen zur Gerate-
bedienung obsolet machen, indem
sie eine vollig kontaktlose Bedienung
ermdglichen. Eine Nachriistiosung
stellt dabei die Implementierung von
mmWave-Radarsensoren dar, die in
einem Umfeld von 30 cm dreidimen-

sionale Bewegungen wahrnehmen.
Die nur wenige Zentimeter messende
Sensorflache kann entweder von
auRen auf den Bildschirmrand auf-
geklebt oder hinter Glas oder Kunst-
stoffin z. B. einen Automaten einge-
baut werden und ermdglicht den Nut-
zern durch Handgesten unterschied-
lichste Befehle auszufiihren, wobei je
nach System bis zu 16 Gesten konfi-
gurierbar sind.

wHover Touch“-Technologie

Fir die Neukonzeption oder den
Austausch von Bediensystemen bie-
tet sich auch die ganzheitliche ,Hover
Touch"-Technologie an. Wie bei der
bewahrten PCAP-Technologie wer-
den hier elektrische Feldlinien zwi-
schen einem Transmitter und Recei-
ver erzeugt. Durchbricht man diese
mit dem Finger, wird eine Anderung
des Feldes erkannt und die Finger-
position am Touchscreen ermittelt.
Der wesentliche Unterschied zum
herkémmlichen PCAP-Touch ist, ver-

einfacht gesagt, dass die Feldlinien
starker und in weiteren Bogen um den
Touch-Sensor verlaufen. Dadurch ist
es maglich, dass der Finger bereits
bis zu flinf Zentimeter vor der Beriih-
rung des Schutzglases erkannt wird.
ie Hover-Touch-Technologie erlaubt
aktuell die Bedienung mit einem Fin-
ger, wobei Eingaben mit unterschied-
lichen Gesten ausgefiihrt werden
konnen: Durch Wischen (,Swipe®)
wird der Bildlauf aktiviert und durch
ein kurzes Verharren an einer Stelle
wird ein Klick ausgefthrt (,Pointand
Click"). Zusatzlich zur kontaktlosen
Bedienung bleibt der Touchscreen
iber direkte Berlhrungen bedienbar.
Ahnlich wie bei PCAP-Sensoren kann
Hover-Touch bei Schutzglasern mit
bis zu 10 mm Starke eingesetzt wer-
den. Damit eignet sich die Technolo-
gie auch fiir Anwendungen in Van-
dalismus gefahrdeten Bereichen wie
im 6ffentlichen Verkehr. Derzeit kon-
nen Diagonalen von 7 bis 15,6 Zoll
realisiert werden.

Was bleibt?

Auch wenn die Corona-Pandemie
liberstanden sein wird und eine Art
gewohnter Alltag zurtickkehrt, wer-
den Gerate wohl auch in Zukunft mit
einem anderen Bewusstsein bedient
werden. Mit den vorgestellten Tech-
nologien ist es schon heute maglich,
potenzielle Infektionsketten zu mini-
mieren und den Kunden ein sicheres
Gefiihl bei der Benutzung von Auto-
maten und Bediengeraten zu geben
~die nachste Grippesaison kommt
schlieBlich bestimmt. <

Die POS-PRO Serie von Distec ist mit antibakterieller Folie, Hover-Touch oder

Radarsensor verfiigbar © Distec
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